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КОД ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС ВОРОТ КОЛ-ВО В ЕВРОПАЛЕТТЕ

P925188 00002 ULISSE C 230B 2500 H = 18 кв. м 24

P925191 00002 ULISSE S C 230B 3500 H = 25 кв. м 24

P925191 00003 ULISSE S C 400B 7000 H = 40 кв. м 24

ULISSE C (230V) ULISSE S C (230V) ULISSE S C (400V)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALPHA FR (рекоменд) ALPHA FR (рекоменд) ELMEC 2 (рекоменд)

РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ нереверсивный нереверсивный нереверсивный

БЛОК ПИТАНИЯ 230В~±10%,50Гц 1-фазный 230В~±10%,50Гц 1-фазный 400В~±10%,50Гц 3-фазн.

ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 500Вт 600Вт 720Вт

ТЕРМОЗАЩИТА встроена встроена встроена

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ от 17 до 20 сек от 17 до 20 сек от 17 до 20 сек

ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 22 мин 33 мин 33 мин

КОЭФФИЦИЕНТ РЕДУКЦИИ 1/43 1/43 1/43

МАКС. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ 45Нм 40Нм 65Нм

УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ наружный активный защитный контур наружный активный защитный контур наружный активный защитный контур

ТИП КОНЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ электрический, встроенный, регулируемый электрический, встроенный, регулируемый электрический, встроенный, регулируемый

КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ ДВИГАТЕЛЯ 6 4 4

СКВОЗНОЙ ВАЛ ∅ 25,4 мм ∅ 25,4 мм ∅ 25,4 мм

РАБОЧИЙ ХОД 27,5 об/мин 27,5 об/мин 27,5 об/мин

ПРЯМОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ да нет нет

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ полуинтенсивное использование полуинтенсивное использование полуинтенсивное использование

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -20°С до +60°С от -20°С до +60°С от -20°С до +60°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 IP54 IP54

ВЕС УСТРОЙСТВА 100Н (~10 кг) 100Н (~10 кг) 100Н (~10 кг)

РАЗМЕРЫ см. схему см. схему см. схему
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